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Relatério de Tratamento de Efluentes ETE Quilombo - Ref.: Setembro/2026

Volume (médio): 147,20 L/s

Volume de Efluente Tratado: 381.552,93 m3/més
Volume (média dia): 12.718,43 m3/dia

Média Mensal

Parametro Efluente Efluente Eficiéncia Decreto Conama
Bruto Tratado Média (%) | 8468/76 Art. | 430/11 -
18 Art. 16
Turbidez 203 69,4 * - -
Cor 97 53 * - -
Alcalinidade 158,16 147,86 * - -
Condutividade 149,7 390 * - -
T(°C) 20,3 22,2 Ok <40°C < 40°C
pH 7,25 7,09 Ok 5a9 5a9
NO2 <0,10 <0,0050 K - -
NOs 1,20 1,58 E - -
NH3-N 1,65 6,28 * -
P Total (mg/L) 0,612 1,609 * - -
DQO (mg/L) 722 134 81,44% -
DBO (mg/L) 678 34 94,98% <60 mg/L ou -
80%
Residuo Sed. (ml/L) 2 0,5 Ok <1,0 mL/L <1,0 mL/L
Oxigénio Dissolvido 2,41 4,76 Ok >4 -
(O.D) (mg/L)
Coliformes Termotolerantes 2,3x10° <1,8 99,9% - -
(N.M.P/100)
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